@ CAIDICO INF-150

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

CENTRO KD+l DE MEDIOS DE
PROTECCION COLECTIVA
EN LA CONSTRUCCION

ENSAYOS DINAMICOS REALIZADOS EN UN
SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA

PETICIONARIO : COTECNIC SL

REF.INFORME : AIDICO N°:150

OCTUBRE DE 2002

Valencia Parc Techologic

Benjamin Franklin, 17 r =

Apartado 98 = 46980 PATERNA - Valencia pa-g-lna l de 7
Tel 96 13182 78 « Fax: 96 131 80 33

http:ffvwwwaidico es



@ AIDICO INF-150

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

INDICE
1.-INTRODUCCION Y ALCANCE
2.-TRABAJOS REALIZADOS
3.-NORMATIVA
4.-DESCRIPCION DEL SISTEMA ENSAYADO
5.-DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.-RESULTADO DE LOS ENSAYO

ANEXO 1: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS ENSAYOS

ANEXO 2: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS DIF. ELEMENTOS

Valencia Parc Tecnologic

Benjamin Franklin, 17 .

Apartado 98 = 46980 PATERNA - Valencia Paglna 2 de 7
Tel. 96 131 82 78 » Fax: 96 131 80 33

httpiivwwwaidico.es



@ AIDICO INF-150

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

1.-INTRODUCCION Y ALCANCE

El presente informe resume las pruebas realizadas sobre un sistema de
brazos articulados integrado con barandilla y red de seguridad , que pretende
utilizarse como medio de Proteccion colectiva en Obras de Edificacion .

La empresa Cotecnic S.L , que ha desarrollado el sistema , ha solicitado al
Instituto la realizacion de ensayos para evaluacion propia de la respuesta
mecanica del sistema .

Aidico ha realizado las pruebas en su centro 1+D+| de Medios de Proteccion
Colectiva que dispone de medios de ensayo para este tipo de elementos.

Los ensayos se han realizado en julio y agosto de 2002,

El presente documento referencia las condiciones y el resultado de ensayos
que se indican , con las consideraciones y limitaciones que expresamente se
puedan senalar en el mismo .

2.-TRABAJOS REALIZADOS

Se han realizado dos ensayos dinamicos de impacto sobre el sistema tipo
con una esfera de 100 Kg. en caida libre en 2 alturas ( Julio/ Agosto-2002)
Segun las especificaciones del fabricante el sistema estd concebido para
proteccién de caidas de una altura , se realizan las dos pruebas que se indican
para evaluar la respuesta mecanica del sistema ante un impacto , desde altura
de 4m y de 7m a peticion expresa del solicitante .

Prueba 1: montaje en la torre de ensayo del centro de un médulo completo y
realizacion de una prueba dinamica de 2 impactos desde 4.00 m de altura
respecto a fondo de red. ( fecha 22-07-02)

I5rueba 2: montaje en |a torre de ensayo del centro de un moédulo completo y
realizacién de una prueba dindmica de 2 impactos desde 7.00 m de altura
respecto a fondo de red . (fecha 5-08-02)

3.-NORMATIVA

El sistema ensayado no se adapta a ninguno de los sistemas que contempla la
Normativa actualmente existente en sistemas de’ proteccion con redes de
seguridad , no obstante se han realizado las pruebas dinamicas sobre la base
de los requisitos de la norma EN-1263-1/2000 Redes de Seguridad :
requisitos de seguridad y métodos de Ensayo para sistemas V , aunque el
sistema ensayo digamos que seria un intermedio entres sistema V y red
vertical .
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4.-DESCRIPCION DEL SISTEMA ENSAYADO

Se trata de un sistema mixto que consta de una barandilla telescépica de 1.00
m de altura engarzada mediante embuticién en el borde del forjado.

De los montantes de la barandilla, cada 5.0 m se acopla un brazo articulado
de altura tal que sobresalga sobre el forjado superior 1m de altura . El conjunto
de brazos y red permite una inclinacion variable con la vertical . La estructura
de montantes y brazos se forma con tubo de acero de seccion rectangular y los
elementos horizontales de la barandilla con tubo de acero de seccién circular
telescopica . En el croquis siguiente se muestra de forma esquemética el
conjunto, y en el Anexo2 se adjunta la definicion geométrica y las

caracteristicas del material aportado por el peticionario.
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Enlace a la estructura :el enlace del brazo articulado junto con la proteccion
de borde a la estructura se realiza mediante la. embuticién sobre una capsula
de plastico , colocada previamente al hormigonado del forjado .

Red de seguridad
Se trata de una red sin nudos de dimensiones 5x10 m de poliamida , color azul

de abertura de malla 100x100 mm y sin especificacion de la energia de rotura .
La cuerda perimetral es cableada de 12 mm de diametro.

Montaje de los elementos como sistema de proteccion .

Para el montaje de los elementos y las caracteristicas funcionales del sistema
debe consultarse el manual de montaje del fabricante.
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5.-DESARROLLO DE LAS PRUEBAS '
Aporte de Materiales

Han sido aportados por el peticionario dos médulos completos para cubrir 5.00
m de longitud de borde con barandillas y sus correspondientes brazos , asi
como dos parios de red de las caracteristicas descritas en el apartado anterior.

Montaje

Se han montado un maédulo , para cada ensayo , en el lado Sur de la torre de
ensayos de nuestro centro 1+D+l . La separacion entre brazos ha sido de 5m ,
sobresaliendo en altura de unos 2 m sobre el forjado 2° . Se ha colocado la red
perimetral de 6 x 10m con la dimension mayor en sentido vertical |
recogiéndose sobre un tubo de la barandilla . El anclaje al forjado se ha
realizado reproduciendo el tipo de enlace en un dado hormigonado
expresamente y anclado al forjado de tal forma que se coaccione el movimiento
, resultando condiciones similares a una embuticion tipica. Ha tenido que
realizarse de este modo , ya que al ser el tubo cuadrado no podia realizarse
por perforacion en el propio forjado de la estructura de ensayos.

Los montajes se han realizado , por equipo técnico del peticionario , ayudado
por técnicos del Centro y de acuerdo a las Instrucciones de Montaje que indico
expresamente el peticionario.

El angulo de abertura del brazo articuiade es variable , dejandose para el
ensayo la abertura maxima que permite para asi poder realizar los impactos.

El esquema de montaje es el de la figura siguiente :

Q9

ot angulo max. de abertura
30°

Altura de caida

Montaje modulo

i H=4.00 m (1* prueba, 2
impactos)

Desmontaje y montaje nuevo
modulo

N\ Red
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6-RESULTADO DE LOS ENSAYOS |

Prueba 1 :

2 impactos consecutivos producidos por caida libre de la esfera desde 4 m de
altura.

e Se produce defarmacion de los brazos y la barandilla sin llegar al
colapso

e Los apoyos mantienen la integridad sin roturas
e Se deforma el larguero superior de la barandilla , sin llegar a romperse

¢ La deformacion es coherente con el tipo de estructura y la accion que
produce el impacto quedando deformaciones de flexion y torsion

Prueba 2 :

2 impactos consecutivos producidos por caida libre de la esfera desde 7 m de
altura.

* Se produce deformacién de los brazos y la barandilla sin llegar al
colapso con mayor magnitud gue en el caso anterior.

e Los apoyos mantienen la integridad sin rotura
* Sedeforma el larguero superior de la barandilla , sin llegar a romperse

e Serompe la red al engancharse con el montante central de la barandilla
, sin caer la esfera de impacto.

o La deformacion es coherente con el tipo'de estructura y la accion que
produce el impacto , quedando deformaciones de flexion y torsion

e Los brazos articulados llegan a tocarse cruzéndose algo tras el impacto

e El comportamiento en ambas pruebas es anélogo , l6gicamente con
mayor nivel de deformacion residual en este segundo caso .
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Las pruebas hacen referencia a la respuesta mecanica del sistema de brazos
articulados con red de seguridad sometido a una energia de impacto de 7 Kilo-
Julios , no habiéndose producido el colapso de la estructura .

Paterna , Parc Tecnologic 22 de Octubre de 2002

Prateccion/Colectiva en Construccion

Notas:

o Este documento resume los resultados obtenidos en las pruebas
descritas solicitadas por el peticionario como autocontrol propio sin tener
caracter alguno de certificacion .

e Elinforme es propiedad del peticionario manteniendo Aidico la
confidencialidad propia de sus trabajos no comunicandose a terceros .

e Aidico no se responsabiliza de posibles interpretaciones erréneas de las
pruebas ¢ uso indebido de la informacion .

 No esta permitida la reproduccion parcial del presente informe que
consta de Memoria de 7 paginasy 2 Anexos .
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FICHA DE INSPECCION N°1
DE LA CONSTRUCCION

Ref,estudio: 150/02
Peticionario: COTECNIC S.L |

DATOS

SISTEMA: Sistema mixto de brazo articulado y barandilla telescopica

[IFECHA: 28-10-02

DESCRIPCION PREVIA DE LOS ELEMENTOS

Croquis de los elementos

Soporte brazo articulado ﬂmj Planta
y =%

barandilla
] e

o
Dado Hormigonad}/

[

para soporte
[l embebido \ zado
d y
I

Foriado ———

Observaciones

El soporte va embebido en este dado homigonado, que a su vez esta unido al forjado
mediante 4 pernos incrustados directamente al hormigon

El bastidor soporte del brazo permite diferentes aberturas del brazo para conseguir el cierre en zonas de

voladizo.
El bulon de seguridad impide que se escape la barandilla inferior.
Localizacién y rep.fotografico

Bastidor soporte
del brazo

Baduhernigorado Bulon de seguridad

Paterna , Parc Tecnolégic 15-07-2002 Coordinador Laboratorio S.P.C
J.Yuste
COPIA A: FICHA DE INSPECCION : 1

REF. ESTUDIO: n®-150/02
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FICHA DE INSPECCION N°2 (N} WAWEUETE!NEOEEO

I Ref,estudio: 150/02 DE LA CONSTRUCCION

Peticionario: COTECNIC S.L

DATOS
SISTEMA: Sistema mixto de brazo articulado y barandilla telescopica

([FECHA: 28-10-02

DESCRIPCION PREVIA DE LOS ELEMENTOS

Crogquis de los elementos

Baranda telescépica Baranda telescépica
450 ( d=40mm) ( d=35mm)
s —
Brazo articulado

Observaciones

El brazo articulado permite el definitivo cierre perimetral de la planta de trabajo.

La barandilla telescopica te permite conseguir diferentes médulos dependiendo de la geometria de la
obra en cuestion.

Localizacién y rep.fti‘tbg_raﬁfg;o

Brazo articulado

Barandilla telescopica

Patemna , Parc Tecnoldgic 15-07-2002 Coordinador Laboratorio S.P.C
J.Yuste

COPIA A: FICHA DE INSPECCION : 2
REF. ESTUDIO: n%-150 /02
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FICHA DE INSPECCION N°3 INSTITUTO TECNOLOGICO
Ref,estudio: 150/02 DE LA CONSTRUCCION

Peticionario: COTECNIC S.L

DATOS

'SISTEMA: Sistema mixto de brazo articulado y barandilla telescépica
LOCALIZACION CARGA : 4m por encima red desde barandilla superior

|IFECHA: 28-10-02

DESCRIPCION PREVIA DE LOS ELEMENTOS

Croquis de los elementos

T _~F
ALZADO ]
i
I v | Forjado 2°
Brazo articulado —— L
—————___ Redde Seguridad
Dado hormigonado [ ] (7*5m)
HHHHEE A
HHHH HHH,
Tornillo union al Bk T 1 M
forjado | | Forjado 1°

Observaciones

Se puede observar el esquema del montaje antes de realizar el ensayo dinamico,

"La red de seguridad se indica con trazo azul, no se saben las caracteristicas de la red en cuanto a
términos energéticos y tipo de material pero si que la longitud de malla es de 100mm.

Il{1) La red va cosida a la barandilla inferior aprovechandonos de las abertufas de malla

Localizacién y rep.fotografico

s

Red cosida a tubo inferior

' \ Dado hormigonado

Paterna , Parc Tecnolégic 15-07-2002 Coordinador Laboratorio S.P.C
J.Yuste

COPIA A: FICHA DE INSPECCION : 3
REF. ESTUDIO: n°-150/ 02
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FICHA DE INSPECCION N°4 @I!UEI’E!NEO&O
Ref,estudio: 150/02 DE LA CONSTRUCCION

Peticionario: COTECNIC S.L

I DATOS

SISTEMA: Sistema mixto de brazo articulado y barandilla telescopica
LOCALIZACION CARGA : 4m por encima red desde barandilla superior

ZONA INSPECCIONADA: brazos, soportes, barandillas, bastidor soporte brazo, anclajes, bulones
FECHA: 28-10-02

DESCRIPCION TRAS PRIMER IMPACTO (H=4 m)

Croquis de los elementos deformados

—
\ \ Deformacion brazo articulado
\\

/
I // |
/:Jeformacién il
v ] |
[l 2l Fi

Observaciones

Tras el primer impacto desde 4m se observa una deformacién compatible con la carga aplicada,
de los brazos articulados . Sin embargo la deformacién solamente de la barandilla izquierda se puede
asociar a una aplicacion de la carga no perfectamente centrada.

Localizacion y rep.fotografico

Deformacion brazos
articulados

Deformacion barandilla

superior
~Patemna , Parc Tecnoldgic 15-07-2002 Coordinador ratorio S.P.C
J.Yuste
COPIA A: FICHA DE INSPECCION : 4

REF. ESTUDIO: n°-150 /02

AIDICO




FICHA DE INSPECCION N°5 I‘&JUT?TE!NEOQO

Ref,estudio: 150/02 DE LA CONSTRUCCION
Peticionario: COTECNIC S.L

DATOS

SISTEMA: Sistema mixto de brazo articulado y barandilla telescépica

LOCALIZACION CARGA :4m por encima red desde barandilla superior

ZONA INSPECCIONADA: brazos, soportes, barandillas, bastidor soporte brazo, anclajes, bulones
FECHA: 28-10-02

DESCRIPCION TRAS SEGUNDO IMPACTO (H=4 m)

Croquis de los elementos

Deformacion mayor que primer

| Zé§7 ‘Qi\ |~ impact

Elementos que han sufrido
- . torsion y flexion

; S,
I I

Observaciones

Tras el segundo impacto podemos observar como la deformacion es mayor, sin embargo la estructura
no llega al colapso.

|[-as torsiones y deformaciones de los diferentes elementos sorn compatibles con la carga aplicada.

Localizacién y rep.fotografico

Barandilla muy deformada

Golpeo masa en el forjado

Paterna , Parc Tecnologic 15-07-2002 Coordinador Laboratorio S.P.C
J.Yuste

COPIA A: FICHA DE INSPECCION : 5
REF. ESTUDIO: n®-150/02
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